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PM51 00 series power and energy meter

To download user manuals and other documentation,
visit www.schneider-electric.com. Type the device
model (for e.g., PM5111) in the search field.

@ Refer to the user guide when you see this
icon.

Central de medida de potencia y energia de la
serie PM5100

Los manuales de usuario y otros documentos estan
disponibles en nuestra pagina web www.schneider-
electric.com. Escriba el modelo de dispositivo (por
ejemplo, “PM5111”) en el campo de busqueda.

Consulte el manual del usuario cuando vea
este icono.

Appareil de mesure d’électricité et d’énergie
série PM5100

Pour télécharger les manuels d'utilisation et autres
documents, rendez-vous sur le site www.schneider-
electric.com et saisissez le modéle de I'appareil (par
exemple « PM5111 ») dans le champ de recherche.

Reportez-vous au manuel d'utilisation

lorsque vous voyez cette icone.
Leistungs- und Energiemessgeréat der Reihe
PM5100
Benutzerhandbicher und weitere Unterlagen kénnen
Sie von der Website www.schneider-electric.com
herunterladen. Geben Sie die Modellbezeichnung
des Gerats (z. B. PM5111) in das Suchfeld ein.

Wenn Sie dieses Symbol sehen, schlagen
Sie im Benutzerhandbuch nach.

U

(Zzh)

D

@ Medidor de poténcia e energia série PM5100

Contatore di potenza e di energia serie PM5100
Per scaricare i manuali utente o altra documentazione
dal sito www.schneider-electric.com, inserire il
modello del dispositivo (ad es. PM5111) nel campo

di ricerca.

Consultare il manuale d’uso se & presente
questa icona.

Para fazer download dos manuais de usuario e outros
documentos, visite o site www.schneider-electric.com.
Digite o modelo do dispositivo (por exemplo, PM5111)
no campo de pesquisa.

Consulte o guia do usuario quando vir este
icone.

BaTTMeTp 1 cHeTUYMK INEKTPOIHEPrMM cepun
PM5100

Y100bI CKaYaTb PYKOBOACTBA NOMb30BaTENS W APYryio
nHdopmaumio, nocetnte www.schneider-electric.com.
Habepwute mogens ycTpovictea (Hanp., PM5111) B
norne nomcka.

Ecnu yBuauTe 3Ty NUKTOrpamMmy, cm.
PYKOBOZACTBO MOrb30BaTENSi.

PM5100 R 5 158 588 582X

BRI P FMRILE SCRY, Ui www.schneider-
electric.com, TEHRTEPEAREH S (Filin
PM5111) .

@ WA WALIERR, WS R .

For California residents only / Solo para residentes de California / Pour les
résidents de la Californie uniquement / Nur fiir Einwohner von Kalifornien
| Solo per residenti in California / Somente para residentes da Califérnia /
Tonbko ans npoxusarowmx B Kanudopuun | {GERTFMMNER

A WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

AADVERTENCIA Cancer y Dafio Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

AAVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de
I'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.govA

User manual / Manual de usuario / Manuel de

I'utilisateur / Benutzerhandbuch / [ )7 /i @

@D EAV15105-EN
@ eavi5105-ES
D eavis105-FR

@ EAV15105-DE

@) EAV15105-ZH

% HRB32897

modello / modelo / mopens / B1S

Model / Modelo / modele / Modellbezeichnung /

RS-485 | MID [A] ®

PM5100 - - HRB80578 | HRB73070
PM5110 v - HRB73194 | HRB73070
PM5111 v v HRB73194 | HRB73070

Note: Do not use the product if it is damaged.
Contact Schneider Electric customer care
representative for support.

T ice el producto si presenta dafos.
Pongase en contacto co epresentante de
atencion al cliente de Schneider Electricpa
obtener asistencia.

m Remarque : N'utilisez pas le produit s'il
est endommagé. Prenez conseil auprés
du service client Schneider Electric.

Hinweis: Verwenden Sie das Produkt nicht,
wenn es beschadigt ist. Wenden Sie sich in
einem solchen Fall an den fiir Sie zustéandigen
Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric.

Nota: non utilizzare il prodotto se danneggiato.
Per assistenza, contattare il rappresentante
dell'assistenza clienti Schneider Electric.

@ Nota: N&o utilize o produto se estiver danificado.
Contacte o representante do apoio ao cliente da
hneider Electric para assisténcia.

MpumeyaHue: He ncnoms

€eCIn OHO MOBPEXAEHO. OﬁpaTI/ITer a
K npefAcTaBuTento cryxobl

nopaepxku Schneider Electric.

€D L IRCHUE, WL . BRI,
I R 7 TR 55 2

2 Safety Precautions / Precauciones de seguridad

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

A\ DANGER /PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, EXPLOSION O DESTELLO DE ARCO

practices. See NFPA 70E in the USA, CSA Z462 or applicable local standards.
Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before
working on the device or equipment.

Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
Follow guidelines in the Wiring section (5) of this document.

Do not exceed the device’s ratings for maximum limits.

Do not use this device for critical control or protection applications where human or
equipment safety relies on the operation of the control circuit.

Never short the secondary of a voltage transformer (VT).

Never open circuit a current transformer (CT).

» Always use grounded external CTs for current inputs.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

El

» Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work | « Utilice un equipo de proteccién individual (EPI) adecuado y siga las practicas de seguridad

de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU., la normativa CSA
Z462 canadiense o la normativa local aplicable.

Apague todas las fuentes de alimentacién de este dispositivo y del equipo en el que esta
instalado antes de trabajar con ellos.

Utilice siempre un voltimetro de rango adecuado para confirmar que el equipo esta
totalmente apagado.

Siga las instrucciones de la seccion de Cableado (5) de este documento.

No sobrepase los limites maximos de los valores nominales del dispositivo.

No utilice este dispositivo en aplicaciones criticas de control o proteccién en las que la
seguridad de las personas o equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.
Nunca cortocircuite el secundario de un transformador de tension (TT).

Nunca deje abierto el circuito de un transformador de intensidad (TI).

Utilice siempre Tl externos con terminal a tierra para las entradas de intensidad.

incumplimiento de estas instrucciones ocasionara la muerte o lesiones de gravedad.

HRB32897-09
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Mesures de sécurité / Sicherheitsvorkehrungen / Precauzioni di sicurezza / Precaugoes de seguranca / Mepbl
npenocTopoxHocTn | R HE

NGER / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb /

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES
+ Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les régles de | LICHTBOGENUBERSCHLAGS
sécurité en matiére de travaux électriques. Consultez la norme NFPA 70E aux Etats-Unis, | « Tragen Sie geeignete personliche Schutzausriistung (PSA) und befolgen Sie sichere

la norme CSA Z462 au Canada ou les normes locales applicables. Arbeitsweisen fir die Ausflihrung von Elektroarbeiten. Beachten Sie die Norm NFPA 70E
« Coupez toute alimentation électrique de I'appareil et de I'équipement dans lequel il est (in den USA), CSA Z462 sowie die einschlagigen ortlichen Standards.
installé avant toute intervention. » Vor Arbeiten an diesem Gerat oder an der Anlage, in der es installiert ist, muss die
« Utilisez toujours un dispositif de détection de tension a valeur nominale appropriée pour Spannungsversorgung fiir dieses Gerat und flir die Anlage ausgeschaltet sein.
vous assurer que I'alimentation est coupée. » Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungspriifgerat, um festzustellen, ob die
« Suivez les instructions de la section « Cablage » (5) de ce document. Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
* Ne dépassez pas les valeurs nominales de I'appareil, qui constituent les limites + Beachten Sie die Richtlinien im Abschnitt ,Verdrahtung” (5) in diesem Dokument.
maximales. + Uberschreiten Sie nicht die maximalen Bemessungsgrenzwerte des Geréts.
« Nutilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection + Dieses Gerat darf nicht fur kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet
dans lesquelles la sécurité du personnel ou de I'équipement dépend du fonctionnement werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des
du circuit de commande. Steuerkreises abhangt.

Ne court-circuitez jamais le secondaire d’un transformateur de tension (TT).
N’ouvrez jamais le circuit d’'un transformateur de courant (TC).

Schlielen Sie die Sekundérwicklung eines Spannungswandlers niemals kurz.
Betreiben Sie einen Stromwandler nie in einem offenen Kreis.

« Utilisez toujours des TC externes mis a la terre pour les entrées de courant. « Fir die Stromeingange sind stets externe, geerdete Stromwandler zu verwenden.

Le non-respect de ces instructions peut entrainer la mort ou des blessures graves. Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu schweren bzw. tédlichen Verletzungen.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO RISCO DE CHOQUE ELETRICO, EXPLOSAO OU ARCO VOLTAICO

« Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme « Utilize equipamentos de protecao pessoal (EPP) apropriados e siga as praticas de
relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare le norme NFPA segurancga para trabalho com energia elétrica. Consulte a NFPA 70E nos EUA, a CSA
70E negli USA, CSA Z462 o le norme locali appropriate. Z462 ou as normas locais aplicaveis.

« Scollegare da tutti i circuiti di alimentazione il dispositivo e I'apparecchio nel quale & + Desligue toda a energia que alimenta este dispositivo e o equipamento no qual ele esta
installato prima di qualsiasi intervento sul dispositivo o sull'apparecchio. instalado antes de trabalhar no dispositivo ou no equipamento.

« Per verificare che 'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione + Sempre use um dispositivo sensor de tens&o apropriado para confirmar que toda a

correttamente tarato. energia esta desligada.

Seguire le linee guida nella sezione Cablaggio (5) del presente documento. Siga as diretrizes na segdo Cabeamento (5) deste documento.

Non superare i valori nominali massimi del dispositivo. Nao exceda os limites maximos das caracteristicas do dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo per applicazioni di controllo o protezione critiche dove la sicurezza Nao use este dispositivo para aplicacdes criticas de controle ou protecéo, onde a

delle persone o dell'apparecchio dipende dal funzionamento del circuito di controllo. seguranca de pessoas ou equipamentos se baseie na operagao do circuito de controle.
Non cortocircuitare il circuito secondario di un trasformatore di tensione (TT). Nunca coloque em curto-circuito o circuito secundario de um transformador de tenséo
Non aprire il circuito di un trasformatore di corrente (TC). (TT).

Per gli ingressi di corrente utilizzare sempre TC esterni con messa a terra. + Nunca coloque em circuito aberto um transformador de corrente (TC).

+ Use sempre TCs externos aterrados para entradas de corrente.

Il mancato rispetto di queste istruzioni puo provocare la morte o lesioni gravi.
Se estas instrugdes nédo forem seguidas, ha o risco de morte ou de ferimentos graves.

OMACHOCTb NOPAXEHUA SNEKTPUYECKMM TOKOM, B3PbIBOM UMK B, BIEURIIRER
BCMbILWKON AYTU c EFRIF NGRS & (PPE), JFlsy i A E 2 R, i MAESEE K NFPA 70E.
« VcronbayiiTe COOTBETCTBYIOLME CPEACTBA UHAMBMAYaNbHOM 3awnTsl (CU3) n CSAZ462 aliid H 1 4 btk o

o e BB A HEAT A 2T, ORI B 2 B e R A B T
5 06 FHAIUE HLPRAF I 1) PR R84, A BT USRS R Mo

WA SORY “H22k 80> (5) M #At .

D215 152 PR de e BRAE

‘ﬁgh\%ﬁiiﬁéiﬁ%%%ﬁ—ﬁﬁﬂEEEﬁI‘I’-JIf’EHJ', SR A B T () DR B i B DR A7

1000 B LR TR (VT) (B

cobntopante mepbl 6e3onacHocTy npu paboTe ¢ anekTpudeckum obopynosaHnem. Cm.
NFPA 70E B CLLA, CSA Z462 unu cooTBETCTBYIOLLME HALIMOHAmNbHbIE CTaHAAPTbI.
* BblkniounTe nogavy NUTaHNs K A@HHOMY YCTPOWCTBY U kK 060PYAOBaHMIO, B KOTOPOE OHO
yCTaHOBMeEH, nepes paboTol Ha yCTPOMCTBE 1N 060pyAoBaHNUN.
« Bcerga ncnonbayiite noaxoAsaLLMin AaTYUK HOMUHANBHOMO HaNPSHXKEHNS, YTOOb!
y6eanTbCs, YTO NUTaHNE OTKIMIOYEHO.
CnepyiiTe ykasaHusm, npueeaeHHbIM B pasfene «lposoaka» (5) B 4aHHOM JOKYMEHTe.
He ponyckaiTe npeBbllLeHNs BEPXHVX NpeaenoB napaMeTpoB yCTPONCTBa. VI B (CT) it
He ncnonbayiite 970 yCTPOWCTBO A1 TaKMX BaXHENLIMX 3a4ay ynpaBneHusi 1 3alunThbl, B%- WA 422 b R A FL U EL R B R AT FR R AN o
rae 6esonacHocTb Yernoseka unu o6opyaoBaHust 3aBUCUT OT paboThl Lienu ynpaeneHuns. . PR N - e
He 3amblikaiiTe BTOPUYHBIiA Tpchr.’popMyaTop HanpsbxeHus (TH). Y ERBRXLGN, FRSHXTATEASHE.
He pasmebikaiite uenb TpaHcgopmatopa Toka (TT).
[Ins BBOAOB TOKa UCMONb3yTe TONLKO BHELLHUE TpaHChOopMaTopbl TOKa.

HeBbInonHeHne AaHHbIX MHCTPYKUMIA BRieYeT 3a CO60M cepbe3Hble TpaBMbl UNU CMepThb.

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Dimensées / Fa6aputbi / R~}

Minimum clearance between mounted meters

mm

(in)

Holgura minima entre las centrales de medida
montadas

(i L A e

Dégagement minimum entre les appareils installés

Q000= O00O0=

28 4" (o%gss) F

(1.10)

Mindestabstand zwischen montierten Messgeraten

Distanza minima tra i contatori installati
Separagédo minima entre medidores montados

Bac6o 686

i MuHUMansHoe paccTosiHue Mexay
b i YCTaHOBIIEHHbIMU CHETYUKAMMU
a p
a— (Zh TS 2 EPATTGE PN
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Wiring / Cableado / Cablage / Verdrahtung / Cablaggio / Cabeamento / MpoBoaka / %%k

uucgm (2] 3]

20-347VLN/35-600VLL

|EC: CAT Ill 100-277VLN/415VLL + 10%~ 40V = MAX
20-400VLN/35-690VLL 50/60 + 5 Hz < 11VA 20mA = MAX
MID: 3x63.5/110 ... 3x277/480V ~ 125-250V & 20% =< 4W D1+ -/C
TVt V2 V3 N 1 L2 (60)  (57)
m @ © @ ®) ()

s (SR
Rs-485 T & C

(13) (14) (15)
1 I 1

- 3+ 3

]

) 1A/5A NOM, 0.005-5(6)A

]

=
oV Modbus
DO =Rx-, Tx- [ RS-485

D1 =Rx+, Tx+

VA

o

2]

3]

o

Voltage Inputs

Control Power

Digital Output

Current Inputs

Entradas de tension Alimentacién Salida digital Entradas de intensidad
Entrées de tension Alimentation Sortie logique Entrées de courant
Spannungs-eingange Steuerspannung Digitalausgang Stromeingéange

Ingressi tensione

Alimentazione

Uscita digitale

Ingressi di corrente

Entradas de tensdo

Energia de controle

Saida digital

Entradas de corrente

5/8|9|0(6(0|06|6

BBogbl HanpsxeHus YnpaenstoLuas MOWHOCTb Lindposon BbiBOA Bsoabl Toka

LR PN i B et LERTEIPN
0 V1,V2, V3, VN 0.82-3.31mm 2 (18 - 12 AWG) 0.28 in (7 mm) 0.5-0.6 N'm (4.4 -5.3in'Ib) M3
@ L1, L2 0.82-3.31 mm 2 (18 - 12 AWG) 0.28 in (7 mm) 0.5-0.6 N'm (4.4 -5.3in'Ib) M3
Q D1+, -/C 0.33-2.08 mm 2 (22 - 14 AWG) 0.24 in (6 mm) 0.5-0.6 N-m (4.4-53in'Ib) M2

[ O P O IO 0.82-3.31 mm 2 (18 - 12 AWG) 3.68£0.08 [.145£.003] DIA 0.9-1.0N-m (8.0-9.0in-Ib) PH1
° 1+ 422+ 727 34 3 %’95 [.250] MAX

3.68+0.08 [.145+.003]
M@s.as [.250] MAX

e +-,%,C 0.33-3.31 mm 2 (22 - 12 AWG) 0.24 in (6 mm) 0.5-0.6 N'm (4.4 -5.3inlb) M3

consigliato / Cabo recomendado / PekomeHayembiin kabenb / #E 77 L2

Recommended cable / Cable recomendado / Cable recommandé / Empfohlenes Kabel / Cavo

RS-485 : Belden 3105A / Belden 3106A

the other end.
La central de medida no dispone de un terminal de tierra: el blindaje debe
conectarse a tierra desde el extremo opuesto.

L’appareil ne comporte pas de borne de mise a la terre. Le blindage doit étre
raccordé a la terre a l'autre extrémité.

® 0 6

Am Messgerat ist keine Erdklemme vorhanden. Die Abschirmung muss am
anderen Ende mit dem Erdungsanschluss verbunden werden.

@ Ground terminal is not available on meter, shield should be connected to ground at

Il terminale di terra non & disponibile sul contatore. Collegare la
schermatura alla terra sull'altra estremita.

D

O terminal do terra ndo esta disponivel no medidor. A blindagem
deve ser conectada ao terra na outra extremidade.

[ pt)

@ Ha cuyeTunke HeT kneMmbl 3a3eMIeHNs, 3KpaH AOMKEH COeQNHATLCA C
3aseMieHemM Ha gpyromMm KOHLe.

€D IR SRR T, SRS B B

HRB32897-09
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5 Wiring / Cableado / Cablage / Verdrahtung / Cablaggio / Cabeamento / MpoBoaka / %%k

[VERER T

Potential Transformer / Transformador de tension
/ Transformateur de potentiel / Spannungswandler
| Trasformatore di potenziale / Transformador de
potencial / TpaHcchopmaTop HanpspkeHus /

Current Transformer / Transformador de intensidad /
Transformateur de courant / Stromwandler /
Trasformatore di corrente / Transformador de corrente /
Tparccopmarop Toka / Hijit FLE& 4%

IEC

ANSI

-

=
1

500 mA fuses / circuit
breaker #

Shorting block #

PT primary fuses and
disconnect switch #

# not supplied

* indicates wiring for a
balanced system

Clearly label the device’s disconnect
circuit mechanism and install it within
easy reach of the operator.

The fuses / circuit breakers must be
rated for the installation voltage and
sized for the available fault current.

Fuse for neutral terminal is required if
the source neutral connection is not
grounded.

Sezionatore/
Fusibili 500 mA #

D

Blocco cortocircuito #

Fusibili primari e sezionatore
PT*#

(B)
# non fornito
* indica il cablaggio per un
sistema bilanciato

Etichettare in modo chiaro il
meccanismo del circuito di
disconnessione del dispositivo e
installarlo in un punto facilmente
raggiungibile dall'operatore.

| fusibili / gli interruttori devono
presentare valori nominali adeguati
alla tensione di installazione e devono
essere dimensionati in base alla
corrente di guasto disponibile.

E necessario un fusibile sul terminale
neutro se il neutro della sorgente non &
collegato a terra.

+ @ @ ©

Interruptor automatico/
Fusibles de 500 mA #

Bloque de cortocircuito *

Interruptor de desconexion y
fusibles del primario del TT #

no suministrado

* indica el cableado de un
sistema equilibrado

Etiquete con claridad el mecanismo del

circuito de desconexion del dispositivo e

instalelo al alcance del operador.

Los fusibles/interruptores automaticos
deben estar dimensionados para la
tension de la instalacion y la intensidad
de fallo disponible.

Es necesari

o contar con un fusible en

el terminal del neutro si la conexion de
neutro de la fuente no esta conectada

a tierra.

@Do
(c)
c]

#

*

Identifique claramente o mecanismo do
circuito de desconexao do dispositivo e

Fusiveis de 500 mA/
disjuntor #

Bloco de interconexao *

Fusiveis do primario do TP e

interruptor de desconexao *
nao fornecido

indica fiacdo para um
sistema equilibrado

instale-o ao alcance do operador.

Os fusiveis/disjuntores devem ter a
capacidade da tensao de instalacéo e
ser dimensionados para a corrente de
falha disponivel.

E necessario um fusivel para o terminal

do neutro se a conexao do neutro da
fonte ndo estiver aterrada.

o

Disjoncteur / Fusibles
500 mA#

Bloc de court-circuitage #

Fusibles du primaire TP et
organe de coupure #

non fourni

+r x @ @ ©

indique le cablage pour un
réseau équilibré

Etiquetez clairement le mécanisme de
coupure de circuit de I'appareil et installez-le
de sorte qu'il soit facilement accessible par
'opérateur.

Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une

capacité nominale correspondant a la tension

d’installation et un calibre correspondant au
courant de défaut disponible.

La borne de neutre doit étre munie d’un

fusible si la connexion de neutre de la source

n’est pas mise a la terre.

PasbeguHutens /
MpenoxpanuTtenu 500 MA #

3akopaumBatoLLmii 6nok #

MpenoxpanuTenu n
pasbeAnHUTENb NePBUYHO
obmotkn TH #

(5]
(C]

# He BXOOUT B KOMMNIIEKT

* yka3blBaeT NPoBOAKY ANs
CUMMETPUYHOI CUCTEMBI

YeTko MapkupyinTe MexaHuam
pasbeauHeHns ycTponcTea n
yCTaHaBnmBaiiTe ero B HeNoCPeACTBEHHO
6nmn3ocTy OT oneparopa.

MpepoxpaHuTenu 1 BbIKNoYaTeNn AOKHbI
6bITb paccunTaHbl Ha YCTaHOBOYHOE
HanpsiXeHe 1 AOoNyCTUMBIA TOK KOPOTKOTO
3amblKaHusl.

Ecnun coegnHeHve HerTpanm UCTOYHKA He
3a3emneHo, TpebyeTcs npegoxpaHnTenb
[ANSi HEUTPANbHOrO BbIBOAA.

Sicherungstrennschalter/
Sicherungen 500 mA #

Messklemmenblock #

Spannungswandler-
Primérsicherungen und
Trennschalter #

# nicht geliefert

Stellt die Verdrahtung firr ein
symmetrisches System dar.

Der Stromkreistrennmechanismus des
Gerats ist eindeutig zu kennzeichnen
und in bequemer Reichweite fiir den
Bediener zu installieren.

Die Sicherungen/Leitungsschutzschalter
mussen fir die Anlagenspannung

und den vorhandenen Fehlerstrom
bemessen sein.

Fir den Neutralleiteranschluss ist

eine Sicherung erforderlich, wenn der
Neutralleiteranschluss der Quelle nicht
geerdet ist.

500 mA i 22 |
D O i
O bk
@ PT —VCh Bk L AIGRIF 5 *

# KM%
* R P RGP

TRV A B A WTEALE], IFR S 2ee
FERRAE S S i R E

v L2 1B % 5% O BUE (LA 200 B LT
;?Jﬁ( TR B HH IR e L
R R PR EOR B, R LR
THIRLL

Direct connect maximum voltage / Tension maxima de conexion directa / Tension maximale en connexion directe / Maximalspannung bei Direktanschluss
Tensione massima collegamento diretto / Tensdo maxima para conex&o direta / MakcumarbHoe HanpsixeHue NPAMOro noaknodeHns / B f ki
L1
P1 P1 P1 P1 L1 L
P2 P2
N N N
P2 P2 N
P3 P3 L2 L2
E ¢ £ E B le E|E l E E E |E E E E
UL <347VL-N/600V L-L | £347VL-N/600V L-L | <600V L-L <600V L-L <600V L-L <347V L-N <347 VL-N/600V L-L
IEC <400 VL-N/690VL-L | £347VL-N/600V L-L | =600V L-L <600V L-L <600V L-L <400V L-N <400V L-N/690V L-L
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Wiring / Cableado / Cablage / Verdrahtung / Cablaggio / Cabeamento / MpoBoaka / %%k

1PH2W LN 1PH2W LL 1PH3W LL with N

V1V2V3VN (1) (12) (13)

2VT,3CT 2VT,2CT 2VT,1CT*

V1V2V3VN

2000

L1
L2
L3

2CT* 1CT*

(12) (13)

V1V2V3VN

L1 S]]
L2 3 t;
L3 N7 = L3
N N
3VT,3CT 3VT1CT*
V1V2V3VN (1) V1V2V3VN

(12) (13)
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Control Power / Alimentacién / Alimentation / Steuerspannung / Alimentazione / Energia de controle /

YnpaBnsiowas MowHocThb / 1= H iR

AC: 100-277 V L-N £ 10%
100-415V L-L + 10%

DC: 125-250 V + 20%

@ 500 mA fuses @

L1 and L2 are non-polarized. If using an AC power supply with
neutral, connect neutral to the meter’s L2 terminal.

Always use a fuse on L1. Fuse L2 when connecting an ungrounded
neutral to the control power. If using a control power transformer,
fuse both primary and secondary sides of the transformer. The fuses
/ circuit breakers must be rated for the installation voltage and sized
for the available fault current.

© Fusibles de 500 mA es

Los terminales L1 y L2 no estan polarizados. Si va a utilizar una
fuente de alimentacion de CA con neutro, conecte el neutro al
terminal L2 de la central de medida.

Utilice siempre un fusible en el terminal L1. Instale un fusible

en el terminal L2 al conectar un neutro sin conexion a tierra a la
alimentacioén. Si se va a utilizar un transformador de alimentacion,
instale fusibles en los lados del primario y secundario del
transformador. Los fusibles/interruptores automaticos deben estar
dimensionados para la tensién de la instalacion y la intensidad de

fallo disponible.

@ Fusibles 500 mA m

L1 et L2 sont non polarisées. Si vous utilisez une alimentation CA
avec neutre, connectez le neutre a la borne L2 de I'appareil.

Utilisez toujours un fusible sur L1. Utilisez un fusible sur L2 pour
connecter a l'alimentation dédiée un neutre non mis a la terre. Si
vous utilisez un transformateur d’alimentation, utilisez un fusible
pour les cotés primaire et secondaire du transformateur. Les fusibles
et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale correspondant

a la tension d'installation et un calibre correspondant au courant de
défaut disponible.

@ sicherungen 500 mA

L1 und L2 sind nicht polarisiert. Bei Verwendung einer
Wechselstromversorgung mit Neutralleiter ist der Neutralleiter an die
Klemme L2 des Messgerats anzuschlief3en.

An L1 ist stets eine Sicherung zu verwenden. L2 ist bei Anschluss

eines ungeerdeten Neutralleiters an die Steuerspannung abzusichern.

Bei Verwendung eines Steuerspannungstransformators ist sowohl
die Primar- als auch die Sekundarseite des Transformators
abzusichern. Die Sicherungen/Leitungsschutzschalter missen flr die

Anlagenspannung und den vorhandenen Fehlerstrom bemessen sein.

@ Fusibili 500 mA m

L1 e L2 non sono polarizzati. Se si utilizza un alimentatore c.a. con
neutro, collegare il neutro al terminale L2 del contatore.

Utilizzare sempre un fusibile su L1. Utilizzare un fusibile L2 per il
collegamento di un neutro senza messa a terra all’alimentazione.
Se si utilizza un trasformatore di alimentazione, applicare fusibili sui
lati primari e secondari del trasformatore. | fusibili / gli interruttori
devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di
installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di
guasto disponibile. @

@ Fusiveis de 500 mA

L1 e L2 sd0 n&o polarizados. Se usar uma fonte de alimentagdo CA
com neutro, conecte o neutro ao terminal L2 do medidor.

Use sempre um fusivel em L1. Coloque um fusivel em L2 quando
conectar um neutro ndo aterrado a alimentagao de controle.

Se usar um transformador na alimentagédo de controle, coloque
fusiveis nos lados do primario e secundario do transformador.

Os fusiveis/disjuntores devem ter a capacidade da tensdo de
instalagdo e ser dimensionados para a corrente de falha disponivel.

@ nNpenoxpanutenu 500 MA®

L1 n L2 umetoT Nnpom3BornbHyto NonsipHoCTb. [Mpy ncnonb3oBaHnm
UCTOYHMKA NEPEMEHHOr0 Toka C HetTparnbto NoAKNioYnTe HelTpans
K BblBOAY L2 cueTumka.

Bcerga ncnonb3yiite npegoxpanutens Ha BbiBoge L1. Micnonb3ayiite
npefoxpaHuTenb Ha BbiBoAe L2 npu coegnHeHnn He3azeMneHHon
HenTpanu K ynpaenstoLLen MowHocTy. MNpu ncnonb3oBaHMmn
CWINOBOTO PErynMpoBOYHOro TpaHcgopmMaTopa NpuMeHsnTe
npefoxpaHnTernb Kak st NepBUYHON, Tak U A11si BTOPUYHON
obmoTok TpaHcdopmatopa.. [pegoxpaHnTenu u BbikniovaTenu
[OMKHbI ObITh paccYMTaHbl Ha YCTAHOBOYHOE HanpskeHue n
[0NYCTUMBbIA TOK KOPOTKOrO 3aMblKaHWSI.

@ 500 mA 152 zhy

L1 AN L2 AR W RAL Al PR S R, K Pk ik
BRM L2 Wi T

IRZAE L1 DAL, RoR Pt PR e B P ] AR, T TE
L2 BAEAELL. R s LR RS, 7R FL AR A — A
RPN LA 22

Je 22 RN 45 XU (LA B g LS — B, I IR D9 T e B
HRR HLAE R AN o

vavg 119.37 v

lavg 4984 A
Pt 0,00217 kw
EDel 202.0 wh

g D

Q Menu selection buttons
® LEDindicators
Q Navigation or menu selections:

Exit screen and go up one level

Move cursor up the list of options

| uv PQS )

©0e
+V A<D

highlighted value
== Show the previous item in the list

Voltage inputs

Control power

Current inputs @ Gasket

Qe OO O

Sealing points

Move cursor down and display more options

Move cursor one character to the left

Scroll right and display more menu items

Show the next item in the list, or increase the

Maintenance and alarm notification area

@ Digital Outputs
@ RS-485comms

Q Botones de seleccion de menu
@ Indicadores LED
@  Selecciones de navegacion o menu:

Sale de la pantalla y sube un nivel

Desplaza el cursor hasta la lista de opciones

Desplaza el cursor hacia abajo y muestra
mas opciones

Desplaza el cursor un caracter hacia la
izquierda

Desplaza la pantalla hacia la derecha y
muestra mas elementos de menu
Muestra el siguiente elemento en la lista o
aumenta el valor resaltado

+V A<D

== Muestra el elemento anterior en la lista

Zona de notificacion de alarmas y mantenimiento

Entradas de tension @) Salidas digitales

Alimentacion @ Puertode
Entradas de comunicacion RS-485
intensidad ® Junta

Puntos de sellado

® 00 ©® O
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7 Description / Beschreibung / Descrizione / Descrigdo / Onucanwue / 1A

L fr de) D

Q Boutons de sélection de menu Q Mentiauswahltasten Q Pulsanti di selezione dei menu
® Voyants LED ® LED-Anzeigen ® spielLED
@ Navigation ou sélections de menu : @®  Navigation oder Auswahl von Meniioptionen: @  Esplorazione o selezione menu:

Bildschirm verlassen und eine Ebene

A Quitter I'écran et remonter d’un niveau
nach oben gehen

Esci dalla schermata e passa
al livello superiore

A Faire remonter le curseur dans la liste des options

Déplacer le curseur vers le bas et afficher les
options suivantes

‘ Déplacer le curseur d’un caractére vers la gauche

Cursor in der Optionenliste nach oben bewegen

Cursor nach unten bewegen und weitere
Optionen anzeigen

Cursor ein Zeichen nach links bewegen

Sposta il cursore su nell'elenco delle opzioni

Sposta il cursore giu e visualizza altre opzioni

Sposta il cursore a sinistra di un carattere

Faire défiler vers la droite et afficher les
éléments de menu suivants

+ Afficher I'élément suivant dans la liste ou

Nach rechts scrollen und weitere
Menupunkte anzeigen
Nachsten Punkt in der Liste anzeigen oder den

Scorri a destra e visualizza altre voci di menu

Mostra la voce successiva dell'elenco

+V A<D
+V A<D

augmenter la valeur en surbrillance hervorgehobenen Wert erh6hen oppure aumenta il valore evidenziato
== Afficher I'élément précédent dans la liste == \/orherigen Punkt in der Liste anzeigen == Mostra la voce precedente dell'elenco
@® Zone de maintenance et de notification des alarmes @® Wartungs- und Alarmbenachrichtigungsbereich @® Area di notifica manutenzione e allarmi
@ Entréesdetension (@ Sorties logiques @ Spannungseingénge @) Digitalausginge @ Ingressi tensione @ Uscite digitali
@ Alimentation @ Communications RS-485 @ Steuerspannung @ RS-485-Kommu- @ Alimentazione © Comunicazioni
nikation RS-485
@© Entrées de courant @® Joint statique @® Stromeingénge @® Dichtung @® Ingressi di corrente @ Guarnizione
@ Points de contact @ Dichstellen @ Puntidisigillatura
@D rug Zh
@ Botdes de selegdo de menu @O  Knonku BbiBopa MeHio O kA
® Indicadores por LED ®  CeeToanoaHsle MHAMKATOPHI ® LED 54T
@ Navegagéo ou selegdo de menus: @®  BoiGop HasuraLmm uim - MeHo: ® AR kR

Sai da tela e vai para um nivel acima BbinTi 13 akpaHa v nepentu

Ha OfIMH YPOBEHb BBEPX

IR BERE AR A E 2

Move o cursor para cima na lista de opgbes CaBWHYTbL Kypcop BBEPX MO CMMCKY OMNLWiA

CLBUWHYTb Kypcop BHW3 U 0TOGpasuTb
©onblle onuuin

C,qBMHyTb Kypcop Ha 0guH CUMBOI BNeBO

FEREINFIAE R A EREBOEHR
)RR E b I R T 2 i
Bolebri AR 8 — A 514

Move o cursor para baixo e exibe mais opg¢des

Move o cursor um caractere para a esquerda

MpokpyTTL Brpaso 1 0To6pasnTL
60osbLUe MyHKTOB MEHI0

Rola para a direita e exibe mais itens de menu

V A D

[ AT TR B I s B 2 22 LT
Exibe o proximo item da lista ou aumenta o

+V A<D
+V A<D

Pontos de fixagao

IMokasaTb crieyroLmii NYHKT B CNIXCKE MK 4 BRSBTS R
valor realgado YBENUUUTL BbIAENEHHOE 3HaueHne
== Mostra o item anterior da lista == [loKasaTb NpeablayLMi NYHKT B CIIYCKe - ORAR AT T
® Area de notificagdo de manutengéo e alarmes @ TMone onoBeLueHit 0 TexoBCyXMBaHUN 1 ® AEIRER X
aBapuNHOW cMrHanuaaunm
@ Entradasdetensdo (@ Saidas digitais @ Bsopsi Hanpskerus @)  Linchposbie BbiBoabI @ HWEMA @ rmm
(7 Almentago © Com. Rs-485 @ Vnpasnsiouas © Conab RS-485 @ il O RS-485 il
e controle
~ MOLLIHOCTb .
@© Entradas de corrente @ Vedagao ® Bsonw Toka ® rponaaka ©® HAiimA ® i

TOYKM yNNOTHEHUS

8 Sealable covers/ Tapas sellables/ Couvercles scellables/Versiegelbare Abdeckungen/Coperture di chiusura/
Tampas com vedagio/YnnoTHsiemMble KpbIWKn/ZE 5

o

Sealable covers

Tapas sellables

Couvercles scellables
Versiegelbare Abdeckungen
Coperture di chiusura
Tampas com vedagéo

YNnoTHsiemble KPbILLKN

50906060

i B

@ Note: Use §teel cable wiEh 1/16” (D Remarque : Utilisez un cable d'acier ﬁ’ Nota: utilizzare un cavo in acciaio Mpumeuanue. Vicronbayiite
(1-§ mm) diameter and 6 . (15.2 cm) de 1,6 mm de diamétre et de 15,2 cm con diametro di 1,6 mm e lunghezza @ cTanbHoit kabens AnameTpom 1,6 Mm
adjustable length for sealing. de longueur ajustable pour I'étanchéité. regolabile di 15,2 cm per la tenuta. 1 npuMepHomn AnuHomn 15,2 cm ans
Nota: utilice un cable de acero @ Hinweis: Fiir die Verplombung ist . Observagao: Usar cabo de ago ??”OME”posaf*”"' .
con un didametro de 1,6 mm y una Stahlseil mit einem Durchmesser von com 1,6 mm de didmetro e 15,2 G:D e MG ﬁ{éi:j 1/1&9{
longitud ajustable de 15,2 cm para 1,6 mm und einer Lange (verstellbar) cm de comprimento ajustavel para s (1.6 HK) , KEN 6 F)
ol precintado. von 15,2 cm zu verwenden. lacrar. (15.2 JEK) HL A% (R4 45

HRB32897-09 714



Basic setup menus / Menus de configuracion basica / Menus de configuration de base / Meniis fiir die

Grundeinrichtung / Menu configurazione base / Menus de configuragao basica

D

b UV p{Pas p[ E

Timer _J+{ D Out

b PE b F B[ THD P Harmlj
l

J{ Alarm e Mnvx e Unbal

Diag_|

‘ R

P d = 0000, |,

! assng;fau“) SEVEEEH Comm B Alarm B[ 110 HMI

””””” Region
Bacic JI Lok | .

Password =0000
(default)

Clock }J

&

Change the language (if required):

1. Navigate to Maint > Setup > HMI > Region.

2. Use the Edit and + or - buttons to change the displayed Language.
Change the menu display mode (if required):

1. Navigate to Maint > Setup > HMI > Region.

2. Scroll down to HMI Mode and click Edit.

3. Use the Edit and + or - buttons to change the display mode (IEC or IEEE)
Perform basic setup:

1. Navigate to Maint > Setup > Meter > Basic.

2. Edit all the meter parameters to match your power system and electrical wiring.
3. Exit and save your settings.

Enable or disable the lock (PM5111 only):

1. Navigate to Maint > Setup > Meter > Lock.

2. Use the Edit and + or - buttons to enable or disable the lock.

D

b FP b F B[ THD p[Ham lj
l

H Alarm H MnMx HDéseq

| b UV p[Pos [ E
Tempo J«{ Slog

D

PP B[ F b THD [Amon lj
]

l{ Alarm ] MnMx ]« Deseq

bl UV _pb{Pas P E

[ Tempor }{ Sald

[Revstb Config Diag |

i .
i Contrasefia = 0000i |, :
| (Predeterminada) | V| Com. B[ Alarm B[ E/S HMI
Region
Basic Blog

Contraseria = 0000
(Predeterminada)

Cambie el idioma (si fuera necesario):

1. Vaya a Mant > Config > HMI > Region.

2. Utilice los botones Editar y + o - para cambiar el idioma mostrado.
Cambie el modo de presentacion del menu (si fuera necesario):

1. Vaya a Mant > Config > HMI > Region.

2. Desplacese hasta Modo HMI y haga clic en Editar.

3. Utilice los botones Editar y + o - para modificar el modo de visualizacién (IEC o
IEEE)

Realice la configuracién basica:

1. Vaya a Mant > Config > Medid > Basic .

2. Edite todos los parametros para que se correspondan con los de su sistema de
alimentacion y su cableado eléctrico.

3. Salga y guarde sus parametros.

Habilitacion o deshabilitacion del bloqueo (Solo modelos PM5111):

1. Vaya a Mant > Config > Medid > Bloq.

2. Utilice los botones Editar y + o - para habilitar o deshabilitar del bloqueo.

&

de)

P uv BPas B[ E P LF B F [ THD [[Oberw]
]

Timer J{ Dausg J{ Alarm J{ Mn/Mx J{ Unsym

i
iMot de passe = oooowm
L (Par dfadty 1 Comm B[ Alarm B[ E/S IHM

”””””” oo

Mot de passe = 0000
Par défaut)

Région

Basiq

Sélection de la langue (si nécessaire) :

1. Naviguez jusqu’a Maint > Régl. > IHM > Région.

2. Utilisez les boutons Modif et + ou — pour sélectionner une autre langue.
Sélection du mode d’affichage des menus (si nécessaire) :

1. Naviguez jusqu’a Maint > Régl. > IHM > Région.

2. Défilez jusqu’a Mode IHM et cliquez sur Modif.

3. Utilisez les boutons Modif et + ou — pour sélectionner le mode d’affichage (IEC
ou IEEE).

Configuration de base :

1. Naviguez jusqu’a Maint > Régl. > Cpteur > Basiq.

2. Modifiez tous les paramétres nécessaires conformément a votre réseau
électrique et a votre raccordement.

3. Quittez et enregistrez vos paramétres.

Activer ou désactiver le verrouillage (PM5111 uniquement) :

1. Naviguez jusqu’a Maint > Régl. > Cpteur > Verr.

2. Utilisez les boutons Modif. et + ou — pour activer ou désactiver le verrouillage.

D
B FP B F b THD p[Armon]
o)

H Allarm H MnMx H Squil

&

b UV p{Pos B[ E

Timer H R Out

[ Revset Divag ]
o gy
iPassword = 0000 b C Al 1710 VI Orol |
| (Predefinito) | Aol om L Alam H =
[T, Region

Base

Password = 0000
(Predefinito)

Cambiare la lingua (se necessario):

1. Passare a Manut > Config > HMI > Region.

2. Utilizzare i pulsanti Modif. e + o - per cambiare la lingua visualizzata.
Cambiare la modalita di visualizzazione dei menu (se necessario):
1. Passare a Manut > Config > HMI > Region.

2. Scorrere verso il basso a Modo HMI e fare clic su Modif.

3. Utilizzare i pulsanti Modif. e + o - per cambiare la modalita di visualizzazione
(IEC o IEEE).

Eseguire la configurazione base:

1. Passare a Manut > Config > Cont > Base.

2. Modificare tutti i parametri del contatore in modo che corrispondano al sistema
di potenza e al cablaggio elettrico.

3. Uscire e salvare le impostazioni.

Attivare o disattivare il blocco (Solo PM5111):

1. Navigate to Manut > Config > Cont > Blocco.

2. Utilizzare i pulsanti Modif. e + o - per attivare o disattivare il blocco.

&

iKennwort = 0000 !
: (Werkeinstellung);

Komm B[ Alarm B[ E/A

=

Kennwort = 0000
Werkeinstelluns

==
&

Anderung der Sprache (sofern notwendig):

1. Navigieren Sie zu Wart > Setup > MMI > Reg.

2. Verwenden Sie die Tasten Bearb sowie + oder — firr die Anderung der
angezeigten Sprache.

Anderung des Meniianzeigemodus (sofern notwendig):

1. Navigieren Sie zu Wart > Setup > MMI > Reg.

2. Scrollen Sie nach unten zu MMI-Modus und klicken Sie auf Bearb.

3. Verwenden Sie die Tasten Bearb sowie + oder —, um den Anzeigemodus zu
andern (IEC oder IEEE)

Durchfiihrung der Grundeinrichtung:

1. Navigieren Sie zu Wart > Setup > Messg > Einf.

2. Bearbeiten Sie alle Messgeratparameter so, dass sie mit lhrem Stromnetz und
den elektrischen Anschliissen (ibereinstimmen.

3. Beenden Sie und sichern Sie lhre Einstellungen.

Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sperre (Nur PM5111):

1. Navigieren Sie zu Wart > Setup > Messg > Sperre.

2. Verwenden Sie die Tasten Bearb und + bzw. —, um die Sperre aktivieren bzw.
zu deaktivieren.

@D
b UV Bb{Pas B[ E B[ FP B[ F P DHT Pp[Ham |
1

Temp H S dig H Alarme H MnMx H Desb

JENI: Reldg [
Regigo

VSTl Comun B[ Alarme B[ E/S

Senha = 0000
(Padrao)

Altere o idioma (se necessario):

1. Navegue para Manut > Confg > IHM > Regido.

2. Use os botdes Edit e + ou - para alterar o idioma exibido.

Altere o modo de exibicdo do menu (se necessario):

1. Navegue para Manut > Confg > IHM > Regido.

2. Role abaixo até Modo IHM e clique em Editar.

3. Use os botdes Edit e + ou - para alterar o modo de exibi¢do (IEC ou IEEE)
Realize a configuragao basica:

1. Navegue até Manut > Confg > Medid > Basico.

2. Edite todos os parametros do medidor para corresponder ao seu sistema de
energia e a fiagéo elétrica.

3. Saia e salve suas configuragdes.

Habilitar ou desabilitar o bloqueio (Apenas PM5111):

1. Navegue até Manut > Confg > Medid > Bloq.

2. Use os botdes Editar e + ou - para habilitar ou desabilitar o bloqueio.

8/14
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MeH10 OCHOBHbIX HacTpoek | E NG B H

@

b uv _Pb{Pas P E

b kv B[ @

Tanm

H Li/BbIB H CurH

P K [ Tapm. lj
|

e MnMk_ e Hecb

Tpad |

YMn

CMeHUTb A3bIK (NpU Heo6XxoAUMOCTH):
1. MepeiiTn B O6¢n > Hactp > YMU > Per.

1. Mepeiitn B O6¢n > Hactp > YMU > Per.

BbINONMHUTL OCHOBHbIE HACTPOMKK:

MUTaHNSA 1 3NIEKTPONPOBOAKE.
3. BbITW 1 COXpaHWUTbL HAaCTPOWKK.

i Maponb = 0000 i |,
o ywonaarino) [S¥SAl: Cesize B[ Curn. B[Bs/Bbis
OcHoB

=

Mapors = 0000
(o ymonuatio)

2. Wcnonb3oBath PeA. 1 KHOMKY + Unu - AN CMeHbl A3blka Ha Aucnnee.
CMeHUTb peXXum oTobpaxKeHMsA MeHIo (Mpu Heo6xoAUMOCTH):

Per.

2. MNpokpyTnTb BHU3 A0 pexuma YMU n HaxaTb Pea.
3. Vicnonb3oBatb Pea. v KHOMKK + 1nu - Ans cMeHbl pexxuma otobpaxeHus (IEC wnv IEEE)

1. MepeiiTn B O6¢n > Hactp > CyeT. > OcHoB.
2. PepakTupoBaTh napameTpbl CHETHMKA NSt COOTBETCTBUS Ballleii cucteme

BknoyeHue unu BbiknoyeHue 6nokmposku (Tonbko PM5111):
1. MNepeiitn B O6¢n > Hactp > CyeT. > bnok
2. INs BKIOYEHWS MU BbIKMIOYEHNS BIIOKMPOBKM UCMONb3yiTe KHOMKW Pep. 1 + vnnu -,

&

Zh)

b{Pas

e b PE P

b THD B[

=
i
2

bl w_ H

DO

.

M B AT

BRIEE (MRFH) :
1. SRR >&E > B > XiE.

2. E FHREBAN + B - LT U R G =

BERRBEERER (MRFE) :
1. RSP > ]E > B > X
2. i NRSFHMI R i 458

3. AR + 5k - J M E e oSt (IEC 3¢ IEEE)

BUTERRE:
1. SHIEIgER >8E > Rt > EAK,

2. gRAEATE MRS E, A S R i RGO A AU T

3B RIS IR E .
BRZEESE (XRTFT PM5111):

1. SHIEIHER > ]E > Rt > HiE.
2. AR + B - FRATLE B EE o

1 0 Specifications / Especificaciones / Spécifications / Technische Daten

@D

Control power
*AC: 100-277 V L-N = 10%
100-415V L-L + 10%

« Frequency: 50/60 Hz + 5 Hz

*DC: 125-250 V + 20%

«AC burden:
5W/11 VAmax at415V AC

« DC burden:
4 W max at 125V DC

« Installation category IlI

Voltage inputs

* Measured voltage: 20 to 400 V L-N / 35 to
690 V L-L (Wye) or 35 to 600 V L-L (Delta)

« Frequency: 50/60 Hz

« Permanent overload: 460 V L-N or
800 V L-L

« Impedance: 5 MQ

* Measurement category Il

Current inputs

«1Aor5Anominal

* Measured current: 5 mAto 8.5 A

« Withstand: 20 A continuous,
50 A @ 10 sec/hr, 500 A @ 1 sec/hr

« Impedance: 0.3 mQ

* Burden: 0.026 VAat 8.5A

Environment

«-25 to 70 °C operating temperature
(Display functions to -25 °C with
reduced performance)

* 5% to 95% RH non-condensing at 50 °C

« Pollution degree 2

« Altitude: 2000m CATIII / 3000m CATII

« IP52 front display, IP30 meter body
(IEC 60529)

« Not suitable for wet locations

« For indoor use only

MID specifications (PM5111 only)

« Voltage input range:
3x63.5/110 ... 3x277/480 V

« Current range: 0.05-5(6) A

« Nominal frequency: 50Hz

« Accuracy Class C

* Pulse weight: 10,000 imp/kWh

« Electromagnetic environmental class: E2

« Mechanical environmental class: M1

« To comply with European directive
MID 2014/32/EU, the meter must be
installed in MID certified cabinets rated
for IP51 or better.

* The CE declaration document is available
from the website. Search for
ECDPM5000.

&

D

Alimentacién
« CA: 100-277 V L-N £ 10%
100-415V L-L + 10%

« Frecuencia: 50/60 Hz + 5 Hz

« CC: 125-250 V + 20%

« Carga de CA:
5W /11 VA max. a415VCA

« Carga de CC:
4 W max. a 125 VCC

« Categoria de instalacion Il

Entradas de tension

« Tensién medida: de 20 a 400 V L-N /
de 35a690 V L-L (estrella) o de 35
a 600 V L-L (triangulo)

« Frecuencia: 50/60 Hz

« Sobrecarga permanente: 460 V L-N
0800V L-L

« Impedancia: 5 MQ

« Categoria de medicion Il

Entradas de intensidad

*1Ao05Anominales

* Intensidad medida: de 5 mAa 8,5A

« Rigidez: 20 A continuos, 50 A a
10 s/h, 500 Aa 1 s/h

 Impedancia: 0,3 mQ

« Carga: 0,026 VAa 8,5A

Entorno

« Temperatura de funcionamiento de -25 a
70 °C (funciones de visualizacion a -25 °C
con rendimiento limitado)

* Del 5% al 95% de humedad relativa sin
condensacion a 50°C

« Nivel de contaminacién 2

« Altitud: 2000 m en CAT Il / 3000 m en
CAT Il

« Pantalla delantera IP52, cuerpo de la
central de medida IP30 (IEC 60529)

« No apto para ubicaciones humedas

« Para uso en interiores

Especificaciones del instrumento de

medida (Solo modelos PM5111)

« Rango de entradas de tension:
3x63,5/110 ... 3x277/480 V

« Rango de intensidad: 0,05-5(6) A

* Frecuencia nominal: 50 Hz

* Precision de clase C

« Longitud de impulso: 10.000 imp/kWh

« Clase electromagnética ambiental: E2

« Clase mecanica ambiental: M1

« Para cumplir la Directiva Europea
2014/32/EU relativa a los instrumentos
de medida, la central de medida debe
instalarse en armarios certificados para la
instalacion de instrumentos de medida
con un grado de proteccion IP51 o
superior.

« La declaracion de conformidad CE esta
disponible en el sitio web. Realice una
blsqueda con la palabra “ECDPM5000”.

&

L fr

Alimentation dédiée
* CA:100-277 V L-N + 10%
100-415 V L-L + 10%

» Fréquence : 50/60 Hz + 5 Hz

+ CC:125-250 V + 20%

» Charge CA:
5W /11 VA max. a
415V CA

» Charge CC :
4 W max.a 125V CC

« Catégorie d'installation Il

Entrées de tension

* Tension mesurée : 20-400 V L-N / 35-690 V
L-L (étoile) ou 35-600 V L-L (triangle)

« Fréquence : 50/60 Hz

» Surcharge permanente : 460 V L-N ou 800
V L-L

* Impédance : 5 MQ

» Catégorie de mesure Il

Entrées de courant

*1Aou5Anominal

» Courant mesuré : 5mAa 8,5A

» Courant maximal : 20 A continu, 50 A a
10 s/h, 500 A a 1 s/h

* Impédance : 0,3 mQ

* Charge : 0,026 VAa 8,5A

Conditions ambiantes

» Température de fonctionnement : —25 a
70°C
(Fonctions d’affichage jusqu’a —25 °C avec
réduction des performances)

*5a 95 % HR sans condensation a 50 °C

* Degré de pollution 2

« Altitude : 2000 m CAT 11l / 3000 m CAT Il

« |P52 face avant, IP30 reste du boitier
(CEI 60529)

* Ne pas utiliser dans des endroits
humides

« Utiliser a I'intérieur seulement

Spécifications MID (PM5111 uniquement)

* Plage de tension d’entrée :
3x63,5/110...3 x277/480V

* Plage de courant : 0,05-5(6) A

« Fréquence nominale : 50 Hz

« Classe de précision C

* Poids d’'impulsion : 10 000 imp/kWh

« Classe électromagnétique : E2

* Classe mécanique : M1

* Pour garantir la conformité a la directive
européenne MID 2014/32/EU, I'appareil
doit étre installé en armoires certifiées MID
et offrant un indice de protection IP51 ou
supérieur.

« La déclaration CE est également disponible
sur notre site Web : recherchez le terme «
ECDPMS5000 ».

&

de)

Steuerspannung

» Wechselspannung:
100-277 VL-N + 10%
100-415V L-L + 10%

* Frequenz: 50/60 Hz + 5 Hz

* Gleichspannung: 125-250 V + 20%

» Wechselspannungsbirde:
max. 5 W/11 VA bei 415 V AC

* Gleichspannungsbiirde:
max. 4 W bei 125V DC

« Installationskategorie Il

Spannungseingange

* Gemessene Spannung: 20 bis
400 V L-N/35 bis 690 V L-L
(Sternschaltung) bzw. 35 bis 600 V L-L
(Dreieckschaltung)

* Frequenz: 50/60 Hz

« Standige Uberlast: 460 V L-N bzw.
800 V L-L

* Impedanz: 5 MQ

» Messkategorie llI

Stromeingéange

* 1 Abzw. 5 A Nennwert

» Gemessener Strom: 5 mA bis 8,5 A

« Haltestrom: 20 A dauernd, 50 A bei
10 s/h, 500 A bei 1 s/h

* Impedanz: 0,3 mQ

« Birde: 0,026 VA bei 8,5 A

Umgebungsbedingungen

« Betriebstemperatur —25 bis 70 °C
(Anzeigefunktionen bis —25 °C mit
verminderter Leistung)

« Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %
nicht kondensierend bei 50 °C

» Verschmutzungsgrad 2

« Aufstellungshohe: 2000 m CATIII / 3000 m
CATII

« IP52 Display, IP30 Gehéuse (IEC 60529)

« Nicht fiir feuchte Orte geeignet

* Nur flir den Innenbereich

Technische Daten nach MID (Nur PM5111)

« Eingangsspannungsbereich:
3x 63,5/110 ... 3x 277/480 V

« Strombereich: 0,05-5(6) A

» Nennfrequenz: 50 Hz

» Genauigkeitsklasse C

* Impulswertigkeit: 10.000 Impulse/kWh

« Elektromagnetische Vertraglichkeit:
Klasse E2

* Mechanische Vertraglichkeit: Klasse M1

« Zur Erfiillung der Européischen Richtlinie
2014/32/EU (MID) muss das Messgerat
in einen MID-zertifizierten Schrank mit
Schutzgrad IP51 oder besser eingebaut
werden.

» Das Dokument zur CE-Erklérung ist auf
der Website verfligbar. Geben Sie als
Suchbegriff ,ECDPM5000* ein.

&7
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1 0 Specifiche / Especificagdes / Cneuundmkauum [ H1g

® & D &
Alimentazione Alimentagao de controle
+c.a.: 100-277 V L-N £+ 10% * CA: 100-277 V L-N + 10%
100-415V L-L + 10% 100-415V L-L + 10%
» Frequenza: 50/60 Hz + 5 Hz * Frequéncia: 50/60 Hz + 5 Hz

»c.c.: 125-250 V + 20% » CC: 125-250 V £ 20%

» Carico c.a.: » Consumo em CA:
5W /11 VAmax.a415V c.a. 5W/11 VAmax em
* Carico c.c.: 415V CA

4 W max.a 125V c.c.

« Categoria di installazione Il

Ingressi di tensione

« Tensione misurata: 20 - 400 V L-N /
35-690V L-L(aY)0o35-600V L-L
(triangolo)

« Frequenza: 50/60 Hz

« Sovraccarico permanente: 460 V L-N
0800V L-L

* Impedenza: 5 MQ

« Categoria di misurazione Il

Ingressi di corrente

*1Ao05Anominale

« Corrente misurata: 5 mA - 8,5 A

* Resistenza continua a 20 A, 50 A
a 10 sec/ora, 500 A a 1 sec/ora

* Impedenza: 0,3 MQ

« Carico: 0,026 VAa 8,5A

Ambiente

» Temperatura di esercizio: da -25 a 70 °C
(Visualizzazione funzioni a -25 °C con
prestazioni ridotte)

» Umidita relativa: 5% - 95% senza
condensa a 50 °C

* Livello di inquinamento 2

« Altitudine: 2000 m CATIII / 3000 m CATII

« IP52 display anteriore, IP30 corpo
contatore (IEC 60529)

» Non adatto ad ambienti umidi

* Per uso interno

Specifiche MID (solo PM5111)

* Intervallo ingressi tensione:
3x63,5/110 ... 3x277/480 V

« Intervallo di corrente: 0,05-5(6) A

* Frequenza nominale: 50 Hz

* Classe di precisione C

* Peso impulso: 10.000 imp/kWh

« Classe ambientale elettromagnetica: E2

« Classe ambientale meccanica: M1

* Per essere conforme alla direttiva eu
ropea MID 2014/32/EU, il contatore deve
essere installato in armadi certificati MID
con valore nominale adeguato per IP51 o
superiore.

* Il documento della dichiarazione CE e
disponibile sul sito web. Cercare
ECDPM5000.

« Consumo em CC:
4 W méax em 125V CC

« Categoria de instalagao IlI

Entradas de tenséo

» Tensao medida: 20 a 400 V L-N / 35 a 690
V L-L (Estrela) ou 35 a 600 V L-L (Delta)

« Frequéncia: 50/60 Hz

* Sobrecarga permanente: 460 V L-N ou
800 V L-L

* Impedancia: 5 MQ

« Categoria de medigéo IlI

Entradas de corrente

*1Aou5Anominal

« Corrente medida: 5mAa85A

» Corrente admissivel: 20 A continua,
50 A durante 10 s/h, 500 A durante 1 s/h

 Impedancia: 0,3 mQ

» Consumo: 0,026 VAem 8,5 A

Ambiente

» Temperatura de operagdo de -25 a 70 °C
(O display funciona até -25 °C com
desempenho reduzido)

* 5% a 95% de UR sem condensacgao a
50 °C

« Grau de poluigéo 2

« Altitude: 2000 m CAT Il / 3000 m CAT II

« IP52 no display frontal, IP30 no corpo do
medidor (IEC 60529)

* Ndo adequado para locais molhados

« Somente para uso interno

Especificagoes MID (Apenas PM5111)

« Faixa da tens&o de entrada:
3x63,5/110 ... 3x277/480 V

« Faixa de corrente: 0,05-5(6) A

« Frequéncia nominal: 50 Hz

* Precisado Classe C

« Ponderacé&o pulso: 10.000 pulsos/kWh

« Classe eletromagnética ambiental: E2

« Classe mecanica ambiental: M1

« Para atender a diretriz europeia MID
2014/32/EU, o medidor deve ser instalado
em gabinetes com certificagdo MID para
classes IP51 ou melhores.

» O documento da declaragao da CE
esta disponivel no website. Procure por
ECDPM5000.

U

YnpaBnsowas MOWHOCTb

* Mepem. Tok: 100-277 B has. + 10%
100-415 B nuH. £ 10%

« Yacrora: 50/60 Ny + 5 Ny

« MocT. Tok: 125-250 B + 20%

* Harpy3ka nepem. Toka:
5 Bt/ 11 BA makc. npu 415 B nepem. Toka

* Harpy3ska noct. Toka:
4 BT makc. npu 125 B nocT. Toka

« Kateropus ycraHosku Il

BBoab! HanpsxkeHUs

* amepeHHoe HanpsikeHue: ot 20 go 400 B
aas. / ot 35 go 690 B nuH. (3Be3ga) unm ot
35 no 600 B nuH. (TpeyronbHuK)

* Yacrora: 50/60 'y,

« OinutenbHas neperpyska: 460 B ¢as. nnm
800 B nuH.

&7

Zh)
IR

« A2 100-277 V L-N £ 10%
100-415V L-L + 10%
« 4i%: 50/60 Hz + 5 Hz
« Hift: 125-250 V + 20%
ST INHE:
7E 415 VAC i i KN 5 W/ 11 VA
« ELIIAE:
1E 125V DC Wi KN 4 W
BN
BRI
I EHE: 20 & 400V L-N/35 %
690 V L-L (Y /&) 8¢ 35 % 600V
L-L (A T
« Jii%: 50/60 Hz
e FEAIL#: 460V L-N B 800V L-L

* MonHoe conpotvBnenne: 5 MOm : ljylﬂug*;”ﬁ)
« Kateropus namepenus lll ° REIS
; ’ BRI

BBoabl Toka

* 1 Aunun 5 AHomuHana

* IamepeHHbIn Tok: oT 5 MA go 8,5 A

* BoigepxvBaembint Tok: 20 A gnuTenbHbIN,
50 A npu 10 c/4, 500 A npu 1 c/y

< HUE 1A 5A

< JIEHE: 5mAE 85A

- M52 fE: 20 A (i%48); 50A (10 #b//h
), 500A (1 Fb//Nif)

« MonHoe conpoTuenenme: 0,3 MOM « fHHL: 0.3 mQ
« Harpyaka: 0,026 BA npu 8,5 A « UkE: AN 8.5A I 0.026 VA
Okpyxatowas cpeaa F78:3

o LAFIREE: -25 2 70 °C
GELEEN -25 °C I, BRTaets A A

« o7 -25 go 70 °C paboyein Temnepatypsbl
(amcnnen pabotaet go -25 °C co

CHVKEHHBIMW XapaKTepucTkamm) [£]
* 0T 5% no 95% OB 6e3 koHAeHcauumn npu < FEH 50 °C I, 5% % 95% RH (&
50 °C 4hd5)

» CTeneHb 3arpsisBHeHus 2

« Boicota Hap yposHem mopsi: 2000 m CATII/
3000 m CATII

« MepegHuit gucnnei IP52, kopnyc cyeTymka
IP30 (IEC 60529)

* He noaxoput Ans cbipbix NOMeLLEeHN

« [Ins ncnonb3oBaHUs TONMbKO BHYTPU
rnomMeLLeHnin

Cneuudukauymm MID (Tonbko PM5111)

« BxoaHoi ananasoH HanpsixeHun:

o V5 YRR 2

< W 2000 K CATII/ 3000 K CATII

B EORPEBT S P52, {XRSEIR B4
2% 1P30 (IEC 60529)

o RiEARHRRIA AT

o JUREYE = AL H

MID #4& (RF PM5111)

o HURARNTE
3x63.5/110 ... 3x277/480 V

.« MFEE:  0.05-
3x63,5/110 ... 3x277/480 B : ;,”?‘% 0.05-5(6) A
‘ e 50Hz
« inanasoH Tokos: 0,05-5(6) A e
« HomuHanbHas yactota: 50y . H;((E;g 10,000 imp/kWh
* Knacc TouHocTn C . %ﬁﬁ%fﬁ%ﬁig&- "E2

* Bec umnynbsca: 10000 nmn/kBT-4
* ONeKTPOMarHUTHbIN KNacc okpyKatoLLen

HURIR BT S5 M1
AT FHEEGMIES MID 2014/32/EU, b

cpepei: B2 5 TG 2 B2 MID ATERBE 5
* MexaHu4yeckuii knacc OKpy>XatoLieun Z&jj P51 EEE%—%HL*EEPG
cpeabi:M1 . =

W E3RUET CE FEHISCRY. iH1ER

« [insa cobniogenns Tpe6osannin EBponerickon “ECDPM5000”

avpektuebl MID 2014/32/EU cyeTunk
criegyeT ycTaHaBnveaTb B LWkadax,
ceptucmumpoBaHHbIx No MID 1 oTHECEHHbIX
K knaccy IP51 nnu Bbiwe.

« lokymeHT geknapaumun EC goctyneH Ha Beb-
canre. MNMpoussectun nouck ans ECDPM5000.

1 1 Safety Instructions / Instrucciones de seguridad
@D

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar
with the device before trying to install, operate, service or maintain it. The
following special messages may appear throughout this bulletin or on the
equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that
clarifies or simplifies a procedure.

AN

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal

The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label
indicates that an electrical hazard exists which will result in personal
injury if the instructions are not followed.

injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid
possible injury or death.

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or serius injury.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only
by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any
consequences arising out of the use of this material. A qualified person is one
who has skills and knowledge related to the construction, installation, and
operation of electrical equipment and has received safety training to recognize
and avoid the hazards involved.

D

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse
con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, repararlo o realizar tareas de
mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo
de este boletin o en el equipo para advertir de riesgos potenciales o remitirle a
informacion que le ayudara a aclarar o simplificar determinados procedimientos.

La adicién de uno de estos dos simbolos a una etiqueta de seguridad
del tipo “Peligro” o “Advertencia” indica que existe un riesgo

de descarga eléctrica que causara lesiones si no se siguen las
instrucciones.

A

Este es el simbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de posibles
A riesgos de lesiones. Siga las recomendaciones de todos los mensajes

de seguridad precedidos por este simbolo para evitar posibles lesiones e
incluso la muerte.

A\ PELIGRO

PELIGRO indica una situacién de peligro inminente que, si no se evita, puede
provocar la muerte o lesiones graves.

Solo el personal cualificado puede instalar, manipular, revisar y realizar el
mantenimiento del equipo eléctrico. Schneider Electric no asume ninguna
responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la utilizacion de este
material. Por personal cualificado se entiende aquellas personas que poseen
destrezas y conocimientos sobre la estructura, la instalacion y el funcionamiento
de equipos eléctricos y que han recibido formaciéon en materia de seguridad para
reconocer y prevenir los peligros implicados.
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Lisez attentivement ces directives et examinez I'équipement afin de vous familiariser
avec lui avant l'installation, I'utilisation ou I'entretien. Les messages spéciaux

qui suivent peuvent apparaitre dans ce document ou sur I'appareillage. lls vous
avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements
pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.

j Ce symbole sert a vous avertir d'un danger potentiel de blessures

corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce
symbole pour éviter tout risque potentiel de blessure ou de mort.

Yka3saHus no 6esonacHocTv | Z £ 1 AH

L’ajout d’'un de ces symboles a une étiquette de sécurité « Danger »
ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut
entrainer des blessures si les instructions ne sont pas respectées.

A DANGER

L'avertissement « DANGER » indique un danger immédiat qui, s'il n’est pas
évité, entrainera la mort ou des blessures graves.

Seul un personnel qualifié doit effectuer I'installation, I'utilisation, I'entretien et la
maintenance du matériel électrique. Schneider Electric décline toute responsabilité
quant aux conséquences éventuelles de I'utilisation de cette documentation. Par
personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matiére de construction,
d’installation et d'utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de
sécurité, donc capable de détecter et d’éviter les risques associés.

it ]

Leggere attentamente le presenti istruzioni e controllare I'apparecchio per acquisire
dimestichezza con il dispositivo prima dell'installazione, I'utilizzo, la riparazione o la
manutenzione. Nel presente manuale o sull’apparecchio possono essere presenti

i seguenti messaggi speciali allo scopo di avvertire 'utente di potenziali pericoli

o richiamarne I'attenzione sulle informazioni che chiariscono o semplificano una
procedura.

LN

Questo simbolo indica un allarme di sicurezza. Il suo scopo € avvertire
I'utente di potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di
sicurezza abbinati a questo simbolo per evitare eventuali lesioni e la morte.

L'aggiunta di uno dei due simboli a un’etichetta di sicurezza di “Pericolo”
o “Avvertenza” indica che sussiste un pericolo elettrico che potrebbe
provocare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

A\ PERICOLO

PERICOLO indica un’imminente situazione di pericolo la quale, se non viene
evitata, provoca la morte o lesioni gravi.

L'installazione, I'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere
affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilita relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente
materiale. Per personale qualificato si intendono persone in possesso delle capacita
e della conoscenza relative alla struttura, all'installazione e al funzionamento di
apparecchi elettrici e che abbiano ricevuto la formazione sulla sicurezza appropriata
per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.

BHMMaTenbHO NpoyTHUTe AaHHOE PyKOBOACTBO M O3HAKOMBLTECH C 060pyAOBaHNEM
nepepn yctaHoBKOW, paboToin, peMOHTOM mnu obenyxvBaHnem. B gaHHom
maTepuane nuéo Ha obopynoBaHuUK MoryT BbITb crieaytoLme cneumanbHble
coobLueHus, npeaynpexaaroLime o NoTeHLManbHoM onacHoOCTY U yka3sblBatoLLue
Ha MHpopMaLMIo, YTOUHSIOLLYIO NGO yNpOLLAIoLLYIO UCMOoNb3oBaH1e.

NP

j 3710 npeaynpexaatowmii cumeon. Micnonbayetca Ans npeaynpexaeHvs o

[lononHuTenbHble NpeaynpexaatoLLye sprbiki CUMBOSIOB
«OnacHocTb» n «[NpegynpexaeHve» ykasblBaloT Ha ONacHOCTb
MopaXkeHUs! ANEKTPUYECKNM TOKOM MpU HECOBMIOAEHNI MHCTPYKLIWIA,
4YTO MOXET NPUBECTM K TpaBMaM.

noTeHUManbHOM ONacHOCTY NomnyyYeHnst TpaBM. YTobbl n3bexatb TpaBm
UMK neTansbHOro UCX0AA, BLIMOMHSANTE BCE yKa3aHWs MHCTPYKLUUIA No
6e30MacHOCTH, CONPOBOXAAKLLME AaHHbIA CUMBON.

A\ onacHocTb

3Hak OMACHOCTDb ykasbiBaeT Ha Hen3bexHyto onacHoOCTb, KOTopasi B cryyae
BO3HWKHOBEHWS BrieveT 3a cobol cepbe3Hble TpaBMbl N CMepTb.

OnekTpuyeckoe 060pyaoBaHNE AOMKHO YCTaHABMNNBATLCS, UCMONb30BaTLCS,
PEMOHTUPOBATLCS U OBCINYXUBATLCS TONBKO KBANUMULMPOBAHHBIM NEPCOHANOM.
KomnaHus Schneider Electric He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a NOCNeACTBUS,
BbI3BaHHbIE UCMOMNb30BaHWEM JaHHOrO MaTepuana. Tonbko KBanupuumpoBaHHbIn
nepcoHar, KOTOpbIi NOMYYXN HABbIKM Y 3HAHWS MO KOHCTPYKLMW, YCTaHOBKE

1 3KChnyaTaumm anekTpoo6bopyaoBaHUs 1 NpoLlen obyyYeHne no TeEXHUKe
6e30MacHOCTM, MOXET pacno3HaTb U NPeAoTBPaTUTL BO3MOXHbIE OMACHOCTM.

Instructions relatives a la sécurité / Sicherheitshinweise / Istruzioni per la sicurezza / Instrugées de seguranca /

Lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch und sehen Sie sich die Ausriistung
genau an, um sich mit dem Gerat vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung
vertraut zu machen. In dieser Publikation oder auf dem Gerat kdnnen sich folgende
Hinweise befinden, die vor potenziellen Gefahren warnen oder die Aufmerksamkeit
auf Informationen lenken, die ein Verfahren erklaren oder vereinfachen.

AT

Dieses Symbol steht fir eine Sicherheitswarnung. Es macht auf die
potenzielle Gefahr eines Personenschadens aufmerksam. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um schwere oder tédliche
Verletzungen zu vermeiden.

Der Zusatz eines der beiden Symbole zu den Sicherheitshinweisen
,Gefahr* oder ,Warnung” deutet auf eine elektrische Gefahr hin, die
zu schweren Verletzungen fUhren kann, wenn die Anweisungen nicht
befolgt werden.

GEFAHR weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Todesféllen fiihrt.

Elektrisches Gerat sollte stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und
gewartet werden. Schneider Electric Gbernimmt keine Verantwortung fir jegliche
Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben kénnen.
Eine qualifizierte Person ist jemand, der Fertigkeiten und Wissen im Zusammenhang
mit dem Aufbau, der Installation und der Bedienung von elektrischen Geraten
und eine entsprechende Schulung zur Erkennung und Vermeidung der damit
verbundenen Gefahren absolviert hat.

[Pt

Leia estas instru¢cdes com atencgdo e analise o equipamento para se familiarizar
com o dispositivo antes de tentar instala-lo, opera-lo, repara-lo ou manté-lo. As
mensagens especiais a seguir podem ser exibidas ao longo deste boletim ou no
equipamento para avisar sobre riscos em potencial ou chamar a atengéo para
informagdes que esclarecem ou simplificam um procedimento.
A
Este é o simbolo de alerta de seguranca. Ele é usado para alerta-lo
A sobre possiveis riscos de ferimentos em pessoas. Obedega a todas as
mensagens de seguranca que se seguirem a este simbolo para evitar
possiveis ferimentos ou morte.
A PERIGO
PERIGO indica uma situagao de risco imediato que, se nao evitada, resultara
em morte ou ferimentos graves.

A adicao de um destes simbolos a uma etiqueta de seguranga de
“Perigo” ou “Aviso” indica que existe um risco elétrico que resultara
em danos pessoais caso as instrugdes ndo sejam seguidas.

Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados, reparados e mantidos
apenas por profissionais qualificados. A Schneider Electric ndo assume nenhuma
responsabilidade por consequéncias do uso deste material. Uma pessoa qualificada
é uma que tenha habilidades e conhecimento relacionados a construcéo, instalagdo
e operagao de equipamentos elétricos e tenha recebido treinamento em seguranga
para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

S, BAE. AR AR LT, TR R AT B X S Y], LMEE T
AEIZE . THIE IS BT RE B A ORI PRIy, B BlfE e b, B
e VA (Y MG S AR MV R TR ] R AT R R AL K R

R AT RS T EREA AN S S BR. WEEe 5
TR 2 AR, LABESIE T RERI N S 1 5 BB T

YIS R NIRINE] “fER” 8 G bR, #
A L ASER, RN, BREmRA S E.

SER IR AR R BB, MR R, RSB TEEASE.

AT BER I R B R TN AT 288 . RAE L dEIEAED . RGO P IR
ERIARER, LA T 75T, BTN R IRZA A S ik
MRS B AR RO REMANR, I B2 2 i, Revs R Ak 4 it
L fak.
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EAC Interstate Standards / Ctangaptbl EAC / EAC cTtaHpapTtTaphbl

[H[ [Apmstoo [ emsto [ pmstn
GOST 31819.21-2012 rOCT 31819.21-2012 rOCT 31819.21-2012
GOST 31819.23-2012 rOCT 31819.23-2012 rOCT 31819.23-2012

Representative Offices / YnonHomouyeHHble nocTaBwmky / YaKineTTi keTkisyLwwinep

@) Authorized suppliers: @ YnonHOMOYEHHBI MOCTABLUMK B (% Kasakctan Pecny6nvkaceiHaa yokin
Schneider Electric Russia : XKETKI3yLLi:
Address: 12/1 Dvintsev st., 127018 AO «llHenpgep AnekTpuk» «WHengep SnekTpuk» XKLC-i
Moscow, Appec: 127018, Poccus, r. Mockea, MekeH-xambl: A25D9D1, KasaxcTaH, r. Anmarsl,
Russia yn. AeuHues, A.12, kopr.1 Doctbik npocnekT, 38, BL| Kex ana
Tel.: +7 (495) 777 99 90 Ten.: +7 (495) 777 99 90 Ten.: +7 (727) 357 23 57
Fax: +7 (495) 777 99 92 ®akc: +7 (495) 777 99 92 dakc: +7 (727) 357 24 39

Schneider Electric Kazakhstan
Address: Dostyk ave 38, Ken Dala
business center, Almaty, Kazakhstan
A25D9D1

Tel.: +7 (727) 357 23 57

Fax: +7 (727) 357 24 39

Serial Number Decoding / PacwuudpoBka cepuiiHoro Homepa / CepusinbiK HoMipAiH MaFbIHACbIH awybl

540060001613 D ru Kk
@ | Plant code for Schneider Bangalore Kop 3aBopa-mnsrotoBuTens OHAipyLWi 3aybITTbIH KOAbI
CJ ® | Model number identification code MaeHTudrkaumoHHbIn kog Mogenu npubopa Acnan ynriciHiH cenkecTeHAipy Koabl
() @ | Running serial number for the product | Homep nsnenus ByibIMHBIH HEOMIpi
(A}
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China ROHS Certificate

Product/ Produit/ Producto: PM5100 / PM5110 / PM5111 (METSEPM5100 / METSEPM5110 / METSEPM5111)
FERARY: BABERUKENS

The “Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliance and Electronic Products” requires this document to be shipped with all
PM5100 products to the People’s Republic of China. Purchasers in other countries may disregard.

Les “Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and Electronic Products” exige que ce document soit transporté avec
tous les produits de PM5100 en République Populaire de Chine. Les acheteurs des autres pays peuvent le négliger.

Las “Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and Electronic Products” requiere que este documento sea enviado
con todos los productos PM5100 a la Republica Popular de China. Los usuarios en otros paises pueden ignorar este documento.

®

FRPESEEYRATENEMEEE
Hazardous Substances

AR AR 58 (Pb & (H 4% (Cd 75 (Cr(VI %REX (PBB %R _ZBt (PBDE
Part Name A (Pb) & (Ho) & (Cd) At (CrvI) JREE (PBB) | 3k (PBDE)
SR (e} (0] (e} (0] (e} (0]
Metal parts
BRI AR ¢} (¢} ¢} o 0 0
Plastic parts
BT B4R X (o] ¢} o 0 (o]
PCBA

ARIRIKIESIT1136409 N E 4l o
0 = R NZESEEVREZBHABHARMB PSRN SIT11363-2006 frEMEREZERLLT.
X = RRZBHFEEVRELEZBHENE PR RS 2B L SI/T11363-2006FRE M E HIPRE K.

This table is made according to SJ/T 11364.
O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.
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@ PowerLogic and Schneider Electric are trademarks or registered trademarks of Schneider Electric in

France, the USA and other countries.

« This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation
regulations.

« If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the product
may be impaired.

« The safety of any system incorporating this product is the responsibility of the assembler/installer of the
system.

As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the

information given in this publication.

@ PowerLogic y Schneider Electric son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de

Schneider Electric en Francia, EE.UU. y otros paises.

« Este producto se debera instalar, conectar y utilizar de conformidad con las normas y/o los reglamentos de
instalacioén vigentes.

« Si este producto se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protecciéon proporcionada
por aquel puede verse reducida.

« La seguridad de cualquier sistema que incorpore este producto es responsabilidad del montador/instalador
del sistema.

Debido a la evolucion constante de las normas y del material, debera solicitar siempre confirmacién previa

de las caracteristicas y dimensiones.

(D PowerLogic et Schneider Electric sont des marques commerciales ou des marques déposées de
Schneider Electric en France, aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

« Ce produit doit étre installé, raccordé et utilisé conformément aux normes et/ou aux reglements
d’installation en vigueur.

* Une utilisation de cet appareil non conforme aux instructions du fabricant peut compromettre sa protection.

« La sécurité de tout systéme dans lequel ce produit serait incorporé reléve de la responsabilité de
'assembleur ou de l'installateur du systéme en question.

En raison de 'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images

de ce document ne nous engagent qu’aprés confirmation par nos services.

@ PowerLogic und Schneider Electric sind Marken oder eingetragene Marken von Schneider Electric in

Frankreich, in den USA und in anderen Landern.

« Installierung, Anschluss und Verwendung dieses Produkts miissen unter Einhaltung der giiltigen Normen
und Montagevorschriften erfolgen.

« Wird dieses Gerat fir andere als vom Hersteller angegebene Verwendungszwecke benutzt, kann der
Gerateschutz beeintrachtigt werden.

« Die Sicherheit einer Anlage, in die dieses Gerat eingebaut ist, liegt in der Verantwortung der Montage- bzw.
Installationsfirma der Anlage.

Aufgrund der stéandigen Anderung der Normen, Richtlinien und Materialien sind die technischen Daten und

Angaben in dieser Publikation erst nach Bestatigung durch unsere technischen Abteilungen verbindlich.

ﬂ’ PowerLogic e Schneider Electric sono marchi o marchi registrati di Schneider Electric in Francia,

negli USA e altri Paesi.

« Le operazioni di installazione, collegamento e utilizzo di questo prodotto devono essere effettuate
conformemente alle norme in vigore e/o disposizioni sull’installazione.

* Qualora il prodotto venga utilizzato in modo non conforme alle indicazioni del produttore, la sicurezza dello
stesso potrebbe essere compromessa.

« La responsabilita della sicurezza dei sistemi integrati nel prodotto ricade sull’assemblatore/installatore del
sistema.

Norme, specifiche e strutture del prodotto sono saltuariamente soggette a variazioni, pertanto si consiglia di

chiedere conferma delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

@ PowerLogic e Schneider Electric sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da

Schneider Electric na Franca, nos EUA e em outros paises.

« Este produto deve ser instalado, conectado e utilizado de acordo com os padrdes e/ou as normas de
instalacdo em vigor.

« Se este produto for utilizado de um modo nao especificado pelo fabricante, a protecao oferecida pelo
mesmo pode ficar prejudicada.

* A seguranca de qualquer sistema que incorpore este produto é de responsabilidade do montador/
instalador do sistema.

Como as normas, especificagdes e projetos sofrem modificagdes de tempos em tempos, sempre solicite a

confirmacao das informagdes fornecidas nesta publicacéo.

@ PowerLogic u Schneider Electric asBnAtoTca ToBapHbIMYU 3HaKaMM1 MU OXPaHsieMbIMU TOBapPHbIMU

3Hakamu komnaHum Schneider Electric Bo ®paHuun, CLUA n gpyrux ctpaHax.

* [laHHbBIN NPOAYKT AOMKEH yCTaHaBNMBATLCA, NOACOEANHATLCSH U UCMONb30BaTbCS B COOTBETCTBUM C
[EeNCTBYOWMMUY CTaHAAPTaMM U NPeanUcaHnsMM No MOHTaxXY.

« Ecnn aTOT NpoayKT UCMOnb3yeTcs He Tak, kak 3To yka3aHo NpousBoauTeneM, 3almTa oT INeKTPUYeckoro
ToKa, noxapa
W T. A., NpefycMOoTpeHHast 3TuM 060pyaoBaHMeM, MOXET MONyYnTb MOBPEXAEHUS.

 3a 6e3onacHOCTb NGO cucCTeMBbI, BKIIOYalOLLEN AaHHbIA NPOAYKT, OTBEYAET CneLmuanmcT no MOHTaxy
VNN YCTaHOBLLMK CUCTEMBI.

Tak kak cTaHAapThbl, creundrKaumm 1 KOHCTPYKLIMK Nepuoanyeckn U3MeHsIloTCst, Bceraa obpatlaiitech 3a

NoATBEPXAEHVMEM MHOPMALMKM, NPUBEAEHHOW B AaHHON Ny6rnukauum.

a:D PowerLogic 1 Schneider Electric it S AT LR, EEMEER KX REIRSGEMREIR.
P D AU BT bR S A AT 200 . SRR . o
o SR P A ik 197 SO RS S TR E 10 7 30, AT BEE ™ b A B (R GR 4P T REZ 400
KA SN IR AT A 2R G0 1) 22 4 B R G A 2% /225 N\ B £ 5%
T ARAE S FUAS R THAI BO8, 155 55 W At R Hh B it v
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